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Einstielen einer Gransfors Bruks Axt

Im Falle eines Stielbruches mul} die Axt neu eingestielt werden. Mit dieser Anleitung ist dies auch
fur einen ungeubten Anwender einfach und unproblematisch zu erledigen.

Sie benotigen folgende Werkzeuge & Materialien:

moowy

Ast- oder Holzsage

Holzbohrer (Akkuschrauber mit Holzbohrer ist optimal)
Hammer

Leim, Spiritus, Lappen, zwei Holzbretter

den passenden Ersatzstiel!

Verwenden Sie moglichst nur original Ersatzstiele von Gransfors Bruks. Diese sind
bereits gut getrocknet und schrumpfen spater nicht mehr.

So gehen Sie vor:

1.

2.

® NS

Im ersten Schritt mussen Sie den alten Stiel entfernen. Sagen Sie den Stiel knapp unter

dem Axtkopf ab.

Bohren Sie soviel Holz und Kleber aus dem defekten Axtkopf heraus.
Vermeiden Sie Kontakt mit dem eingeschlagenen Metallkeil!

Haben Sie genug Holz entfernt, lasst sich der Rest des Holzes leicht
herausdricken.

Entfernen Sie die letzten Holzrickstande evtl. mit Hilfe eines Messers oder
Stemmeisens und reinigen Sie die Innenseite des Ohrs mit etwas Spiritus.
Erhéhen Sie nun den Axtkopf, indem Sie die beiden Bretter unter den Axtkopf
legen. Schlagen Sie den neuen Stiel mit Hilfe eines Hammers in das
gesauberte Axtdhr ein. Uberpriifen Sie das der neue Stiel fest sitzt und auf der
Oberseite des Axtkopfes etwas hervorschaut. Richten Sie ggfls. den Stiel im
gewulnschten Winkel zum Kopf nochmals aus.

Tragen Sie etwas Kleber auf den Keil sowie im Holzschlitz des Stieles auf.
Schlagen Sie den Keil nun vorsichtig soweit wie moglich ein.

Sagen die den Uberschussigen Stiel und den hervorstehenden Teil des Keils ab.
Lassen Sie jedoch einige Millimeter Ubrig.

Zum Schluss schlagen Sie mit einem Hammer den kleinen Eisenkeil diagonal
zum Holzkeil ein.
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Brennen Sie niemals einen alten Stiel von einer Axt aus. Durch die Hitze kann der Stahl seine
Eigenschaften verlieren. Wassern Sie lhre Axt nicht wenn der Stiel wackelt - hier hilft nur ein
Austausch.

Diese Produktinformation sowie die Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt. Alle Angaben ohne Gewahr.
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