
Produktinformation

Titebond Sekundenkleber

Gebrauchsanweisung:
Alle zu klebenden Flächen müssen sauber und trocken sein. Kleber auftragen.
Teile zusammenfügen. Es bleiben 1 0 Sekunden Zeit zum Ausrichten, 6 Sekunden
zum Haften und 60 Sekunden zum Trocknen. Beschleuniger ist nicht nötig.
Beste Ergebnisse erzielt man bei einer Anwendung zwischen 1 0° und 30° C.
Zur Säuberung Azeton benutzen, wobei die Sicherheitsmaßnahmen des
Herstel lers zu befolgen sind.

Gefahr:
Entzündbare Flüssigkeit. Verklebt sofort Haut, Augen und andere Gewebe.
Enthält Ethyl-2-Zyanakrylat. Reizt Augen, Haut und Atemorgane. Haut- und
Augenkontakt vermeiden, Dämpfe nicht einatmen. Nicht schlucken, von Hitze
fernhalten.
Bei Augenkontakt die Augen nicht gewaltsam öffnen. 1 5 Minuten lang mit Wasser
spülen und sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Bei Hautkontakt mit Wasser
spülen und für medizinische Hilfe sorgen. Nach versehentl ichem Einatmen sofort
frische Luft aufsuchen. Bei Fortdauer der Beschwerden medizinische Hilfe
aufsuchen.
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